
 

 
 

Technické parametry: 

  

Podstava stojanu    rozměr 727 × 628 mm 
Výška podstavy stojanu vpředu   48 mm 

Korpusu infrazářiče    rozměr 400 × 150 × 150 mm      
Výška infrazářiče    nastavitelná v rozsahu 1020 – 1420 mm 
Počet zářičů    3, individuálně odpínatelné 
Výkon                             plynule nastavitelný, maximální výkon 525 W        

 

Přístroj INFRA 500 je moderní profesionální zdravotnický přístroj určený pro cílené prohřátí 

povrchových i hlubokých tkání v lokální nebo celotělové aplikaci.  

 

INFRA 500 je výkonné, mobilní a uživatelsky přívětivé řešení pro každodenní profesionální praxi. Pojízdný 

stojan s bržděnými zadními kolečky umožňuje rychlé, snadné a bezpečné nastavení potřebných pozic 

vlastního infrazářiče pro konkrétní terapii.  Vodorovná pozice infrazářiče je vhodná pro terapii vleže, 

šikmém nastavení umožňuje provádět terapii vsedě. Přístroj má velice jednoduchou a intuitivní obsluhu. 

Velkou předností tohoto infrazářiče je velice jednoduchý a přehledný ovládací panel s vysoce kontrastním 

displejem a pouze jedním ovládacím prvkem, pomocí něhož lze snadno nastavit všechny potřebné 

parametry. 

Infrazářič má vestavěné programové vybavení, které umožňuje rychlý výběr z přednastavených procedur 

nebo nastavení vlastních parametrů terapie. Do paměti přístroje lze jednoduše ukládat vlastní specifické 

procedury. 

 
 

Základní vlastnosti 

 

 Jednoduchá a intuitivní obsluha  

 Přednastavené ucelené procedury 

 Možnost uložení vlastních procedur do paměti 

 Plynulé nastavení výkonu  

 Jednoduché nastavení pozice zářiče 

 Dálkové ovládání s regulací intenzity zářiče  

 s integrovaným bezpečnostním „Stop“ 

tlačítkem 

 pro větší bezpečnost pacienta 

 Vestavěný časovač procedur nastavitelný 

v rozsahu 1 - 99 minut  

 Možnost volby jazyka 

 Nízká hmotnost 

 Snadná a lehká manipulace 

 Malé prostorové nároky 

  

 


